
 

Cossignano -AP- lì 10/06/2021 
 
SPETT.LE  
AMMINISTRAZIONE COMUNALE  
UFFICIO LAVORI PUBBLICI 
VIA UMBERTO I°, 11                            
63071 ROTELLA -AP- 
 
Oggetto: determina n°95 del 08/06/2021, relazione geologica per intervento di ripristino viabilità di accesso 
al centro storico del capoluogo e contestuale riduzione delle zone rosse - riparazione danni muro lato di 
monte di via Dari - Piano delle indagini.              

        
  Come da accordi intercorsi si riporta di seguito il piano delle indagini necessario per la corretta 
redazione della relazione geologica dell'area: 
 

 Esecuzione di n°4 sondaggi a rotazione ed a carotaggio continuo, ciascuno spinto fino 
alla profondità massima di ml 15,00 dal piano della via soprastante il muro in esame con 
eventuale utilizzo di camicie di rivestimento.  

 

 Esecuzione di n°2 prove di tipo SPT (Standard Penetration Test) per ogni sondaggio 
geognostico di cui una all'interno dei terreni posti dietro al muro ed una all'interno dei 
terreni posti alla base del muro. 

 

 Esecuzione di n°2 sondaggi orizzontali attraverso il paramento murario (da via Dari) per 
la determinazione dello spessore del paramento stesso (richiesta del progettista), per 
una lughezza approssimativa di ml 3,00 ciascuno. 

 

 Esecuzione di n°1 prova geofisica di tipo M.A.S.W. (Multichannel, Analysis of Surface 
Waves) con stendimento di lunghezza pari a 50 m comprensiva di elaborazione dei 
risultati. 

 

  Esecuzione di n°2 prove sismiche passive di tipo HVSR  (Horizontal to Vertical Spectral 
Ratio), comprensive di elaborazione dei risultati. 

 
Di seguito si riportano i costi unitari e totali secondo le quantità sopra definite, facendo 
riferimento al prezziario unico del cratere del centro Italia (allegato 3 alla ordinanza 
commissariale n°58): 

 

Codice 
Prezziario 

Descrizione Articolo Unità di 
misura 

Costo 
unitario (€) 

Quantità 
(n°) 

Costo 
totale (€) 

A02001 Trasporto dell'attrezzatura di perforazione a 
rotazione. Sono compresi: il trasporto di 
andata e ritorno, dalla sede legale al cantiere; 
l'approntamento dell'attrezzatura di 
perforazione a rotazione; il carico, lo scarico; il 
personale necessario 

 
 
 
 
 

cad 

 
 
 
 
 

968,00 

 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 

968,00 

A02002a Installazione di attrezzatura per sondaggio, a 
rotazione in corrispondenza di ciascun punto di 
perforazione, compreso il primo, su aree 
accessibili alle attrezzature di perforazione, 
compreso l'onere per lo spostamento da un 
foro al successivo. È compreso quanto occorre 
per dare l'installazione completa. Per ogni 
installazione compresa la prima e l'ultima: per 
distanza fino a 300 m 

 
 
 
 
 
 
 
 

cad 

 
 
 
 
 
 
 
 

184,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
4 

 
 
 
 
 
 
 
 

736,00 

A02004a Perforazione ad andamento verticale eseguita 
a rotazione a carotaggio continuo, anche di 
tipo Wereline, con carotieri di diametro minimo 
85 mm, in terreni a granulometria media 
costituiti da sabbie ghiaiose anche con qualche 
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ciottolo, ed in rocce di durezza media che non 
richiedono l'uso del diamante. È compreso l'uso 
di tutti gli accorgimenti necessari ad ottenere 
la percentuale di carotaggio richiesta. La 
perforazione dovrà essere eseguita a secco o 
con una quantità minima di fluido di 
circolazione secondo le indicazioni del direttore 
lavori. È inoltre compreso quanto altro occorre 
per dare la perforazione completa. Per ogni 
metro e per profondità misurate a partire dal 
piano di campagna: da m 0 a m 30 

 
 
 
 
 
 

m 

 
 
 
 
 
 

64,00 

 
 
 
 
 

60 
(n°4x15m) 

 
 
 
 
 
 

3.840,00 

A02009a Compenso per uso di rivestimenti metallici 
provvisori in fori eseguiti a carotaggio o a 
distruzione di nucleo quando ritenuto 
necessario o se espressamente richiesto dal 
committente, realizzato con le prescrizioni e gli 
oneri di cui alle "Modalità tecnologiche" e 
"Norme di misurazione": per profondità da m 
0,01 a m 10,00 

 
 
 
 
 
 
 

m 

 
 
 
 
 
 
 

12,20 

 
 
 
 
 
 

40 
(n°4x10m) 

 
 
 
 
 
 
 

488,00 

A02009b Compenso per uso di rivestimenti metallici 
provvisori in fori eseguiti a carotaggio o a 
distruzione di nucleo quando ritenuto 
necessario o se espressamente richiesto dal 
committente, realizzato con le prescrizioni e gli 
oneri di cui alle "Modalità tecnologiche" e 
"Norme di misurazione": per profondità oltre m 
10,01 

 
 
 
 
 
 
 

m 

 
 
 
 
 
 
 

16,80 

 
 
 
 
 
 

20 
(n°4x5m) 

 
 
 
 
 
 
 

336,00 

A02016a Standard "Penetration Test" eseguito nel corso 
di sondaggi a rotazione, con campionatore tipo 
"Raymond" con meccanismo a sganciamento 
automatico. È compreso quanto occorre per 
dare la prova completa. Per ogni prova e per 
profondità misurate a partire dal piano di 
campagna: da m 0 a m 20 

 
 
 
 
 
 

cad 

 
 
 
 
 
 

67,00 

 
 
 
8 

(n°2 prove 
x 

n°4sond.) 

 
 
 
 
 
 

536,00 

A02023 Riempimento di fori di sondaggio con materiale 
proveniente dalle perforazioni opportunamente 
additivato con malta idraulica e cementizia in 
modo da impedire infiltrazioni d’acqua nel 
sottosuolo. È compreso quanto occorre per 
dare il lavoro finito. Per ogni metro e per 
profondità misurate a partire dal piano di 
campagna fino a 60 m 

 
 
 
 
 
 
 

m 

 
 
 
 
 
 
 

7,30 

 
 
 
 
 
 
 

60 
 

 
 
 
 
 
 
 

438,00 

A02024 Cassette catalogatrici per la conservazione dei 
terreni attraversati comprensive di 
documentazione fotografica fornita su supporto 
digitale 

 
 
 

cad 

 
 
 

20,40 

 
 
 

12 

 
 
 

244,80 

A02065 Approntamento attrezzature e trasporto in 
andata e ritorno di strumentazioni ed 
attrezzature e loro revisione, per prospezioni 
geofisiche di tipo sismica di superficie a 
rifrazione, riflessione in onde P o S, MASW, o 
in foro, compreso il carico e lo scarico. È inoltre 
compreso quanto altro occorre per dare 
l’approntamento completo. Sono esclusi 
eventuali oneri di accessibilità 

 
 
 
 
 
 
 
 

cad 

 
 
 
 
 
 
 
 

315,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 

315,00 

A02066a Installazione attrezzature in ciascun profilo di 
indagine o prova in foro, compreso l'onere 
dello spostamento dal primo al successivo. È 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



inoltre compreso quanto altro occorre per dare 
l'installazione completa. Per installazione 
attrezzature di indagine di tipo “sismica a 
rifrazione” e base sismica con onde P o S o 
MASW 

 
 
 
 

cad 

 
 
 
 

96,00 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 

96,00 

A02068 Esecuzione profilo sismico a rifrazione con 
metodologia MASW a 12-24 geofoni, spaziatura 
massima 3 m, guadagno costante su tutti i 
canali, nessun guadagno automatico, né 
filtraggio. Acquisizione onde di Rayleigh e/o 
onde di Love, mediante geofoni verticali da 4,5 
Hz, e/o orizzontali da 10 Hz, energizzazioni in 
compressione e/o di taglio a più distanze  
differenziate, ad entrambi gli estremi del 
profilo. È compreso quanto altro occorre per 
dare il lavoro finito 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

m 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10,10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

505,00 

A02081a Misura di sismica passiva hvsr (horizontal to 
vertical spectral ratio), analisi con metodo di 
nakamura utilizzando una stazione 
sismometrica a tre componenti, per la 
valutazione della frequenza caratteristica di 
sito mediante l’acquisizione di rumore sismico. 
Il metodo non è utilizzabile per la ricostruzione 
del modello sismostratigrafico del sottosuolo, 
se non in elaborazione congiunta con risultati 
d’ indagini sismiche attive e in presenza di 
specifiche tarature stratigrafiche. È 
consigliabile l’esecuzione di almeno tre stazioni 
di misura per ogni singolo sito, curando un 
adeguato orientamento e accoppiamento tra la 
stazione e la superficie. Campionamento 
simultaneo su tre canali mediante geofono 3D 
con frequenza propria non superiore a 2 Hz, e 
durata di registrazione non inferiore a 15 
minuti. Acquisizione dei dati tramite 
convertitore analogico / digitale con risoluzione 
di almeno 24 bit. È compresa l’elaborazione dei 
dati, con tecniche spettrali FFT sulle 3 
componenti del moto e la restituzione del 
rapporto H/V per la determinazione della 
frequenza di sito, secondo le linee guida del 
Progetto SESAME” (Site effects assessment 
using ambient excitations, 2005). È inoltre 
compreso quanto altro occorre per dare la 
misura completa. Approntamento, trasporto 
attrezzatura a corpo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a corpo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

120,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

120,00 

A02081b Misura di sismica passiva hvsr (horizontal to 
vertical spectral ratio), analisi con metodo di 
nakamura utilizzando una stazione 
sismometrica a tre componenti, per la 
valutazione della frequenza caratteristica di 
sito mediante l’acquisizione di rumore sismico. 
Il metodo non è utilizzabile per la ricostruzione 
del modello sismostratigrafico del sottosuolo, 
se non in elaborazione congiunta con risultati 
d’ indagini sismiche attive e in presenza di 
specifiche tarature stratigrafiche. È 
consigliabile l’esecuzione di almeno tre stazioni 
di misura per ogni singolo sito, curando un 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



adeguato orientamento e accoppiamento tra la 
stazione e la superficie. Campionamento 
simultaneo su tre canali mediante geofono 3D 
con frequenza propria non superiore a 2 Hz, e 
durata di registrazione non inferiore a 15 
minuti. Acquisizione dei dati tramite 
convertitore analogico / digitale con risoluzione 
di almeno 24 bit. È compresa l’elaborazione dei 
dati, con tecniche spettrali FFT sulle 3 
componenti del moto e la restituzione del 
rapporto H/V per la determinazione della 
frequenza di sito, secondo le linee guida del 
Progetto SESAME” (Site effects assessment 
using ambient excitations, 2005). È inoltre 
compreso quanto altro occorre per dare la 
misura completa. Installazione della stazione 
per sito a corpo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a corpo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40,00 

A02081c Misura di sismica passiva hvsr (horizontal to 
vertical spectral ratio), analisi con metodo di 
nakamura utilizzando una stazione 
sismometrica a tre componenti, per la 
valutazione della frequenza caratteristica di 
sito mediante l’acquisizione di rumore sismico. 
Il metodo non è utilizzabile per la ricostruzione 
del modello sismostratigrafico del sottosuolo, 
se non in elaborazione congiunta con risultati 
d’ indagini sismiche attive e in presenza di 
specifiche tarature stratigrafiche. È 
consigliabile l’esecuzione di almeno tre stazioni 
di misura per ogni singolo sito, curando un 
adeguato orientamento e accoppiamento tra la 
stazione e la superficie. Campionamento 
simultaneo su tre canali mediante geofono 3D 
con frequenza propria non superiore a 2 Hz, e 
durata di registrazione non inferiore a 15 
minuti. Acquisizione dei dati tramite 
convertitore analogico / digitale con risoluzione 
di almeno 24 bit. È compresa l’elaborazione dei 
dati, con tecniche spettrali FFT sulle 3 
componenti del moto e la restituzione del 
rapporto H/V per la determinazione della 
frequenza di sito, secondo le linee guida del 
Progetto SESAME” (Site effects assessment 
using ambient excitations, 2005). È inoltre 
compreso quanto altro occorre per dare la 
misura completa. Esecuzione di ciascuna 
misura per sito a corpo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a corpo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

175,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

350,00 

INDAGINI SUL PARAMENTO MURARIO* 

A02005a Installazione di attrezzatura per sondaggio, a 
rotazione in corrispondenza di ciascun punto di 
perforazione, compreso il primo, su aree 
accessibili alle attrezzature di perforazione, 
compreso l'onere per lo spostamento da un 
foro al successivo. È compreso quanto occorre 
per dare l'installazione completa. Per ogni 
installazione compresa la prima e l'ultima: per 
distanza fino a 300 m 

 
 
 
 
 
 
 
 

cad 

 
 
 
 
 
 
 
 

184,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 

368,00 

A02005a Perforazione ad andamento orizzontale 
eseguita a rotazione a carotaggio continuo, 

 
 

 
 

 
 

 
 



anche di tipo Wereline, con carotieri di 
diametro minimo 85 mm, in terreni a 
granulometria grossolana costituiti da ghiaie, 
ghiaie sabbiose, ciottoli e rocce calcaree e 
muro in cemento armato. È compreso l'uso di 
tutti gli attrezzi e gli accorgimenti necessari ad 
ottenere la percentuale di carotaggio richiesta. 
La perforazione dovrà essere eseguita a secco 
o con una quantità minima di fluido di 
circolazione secondo le indicazioni del direttore 
lavori. È inoltre compreso quanto altro occorre 
per dare la perforazione completa. Per ogni 
metro e per spessore misurato a partire dalla 
superficie del paramento murario: da m 0 a m 
30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

m 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

75,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 

(n°2x3m) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

450,00 

A02023 Riempimento di fori di sondaggio con materiale 
proveniente dalle perforazioni opportunamente 
additivato con malta idraulica e cementizia in 
modo da impedire infiltrazioni d’acqua. È 
compreso quanto occorre per dare il lavoro 
finito. Per ogni metro e per profondità misurate 
a partire dalla superficie del paramento 
murario fino a 60 m 

 
 
 
 
 
 
 

m 

 
 
 
 
 
 
 

7,30 

 
 
 
 
 
 
6 

(n°2x3m)  

 
 
 
 
 
 
 

43,80 

TOTALE INDAGINI 9.874,60 

IVA 22% 2.172,41 

TOTALE INDAGINI IVA COMPRESA 12.047,01 

 
* Per questo tipo d'indagine viene effettuata un'analsi prezzi del lavoro in analogia con i sondaggi 

verticali in quanto nel prezziario del cratere non è prevista una voce specifica. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


