LEGENDA

K EY MAP TUBAZIONE DI ADDUZIONE ACQUA SANITARIA POSATA A VISTA O IN CONTROSOFFITTO DEL PIANO
— — — — TUBAZIONE DI ADDUZIONE ACQUA SANITARIA POSATA SOTTOTRACCIA O NEL MASSETTO DEL PAVIMENTO
______ TUBAZIONE DI ADDUZIONE ACQUA SANITARIA POSATA INTERRATA IN PEad PE100 PFA16
IDONEE PER TRASPORTO ACQUA POTABILE
/ PARTICOLARE DI INSTALLAZIONE \ —— AF — LINEA ADDUZIONE ACQUA FREDDA SANITARIA IN MULTISTRATO COMPOSITO
VASO A PAVIMENTO CON CASSETTA DI RISCIACQUO ESTERNA
SCALA 1:20 —— AC —— LINEA ADDUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA IN MULTISTRATO COMPOSITO
410 SCHEMA DI ALIMENTAZIONE E REGOLAZIONE BOILER ELETTRICO o TUBAZIONE MONTANTE ACQUA FREDDA SANITARIA
o 7 B VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A SFERA IN OTTONE, ATTACCHI FILETTATI, PN25—64
220V
Dal Quadro Elettrico ol VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A SFERA DA INCASSO CON CAPPUCCIO IN OTTONE CROMATO, PN25—64
S 9 f BOILER ARMADIO/MANUFATTO PER L’ALLOGGIAMENTO DEL CONTATORE DIVISIONALE ACQUA POTABILE
f [ve] [ve]
SCALDACQUA AD ACCUMULO ELETTRICO, CARATTERISTICHE E PRESTAZIONI COME DA TABELLA 15L
RESISTENZA /-] TROO SCALDACQUA AD ACCUMULO ELETTRICO, CARATTERISTICHE E PRESTAZIONI COME DA TABELLA 50L
ELETTRICA A
T T 0007000 0 A / '”tg{gg.%?;e @ POMPA DI CALORE CONDENSATA AD ARIA PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA 80L
DOPPIO TASTO DI COMANDO @ POMPA DI CALORE CONDENSATA AD ARIA PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA 110L
INTEGRATO NEL COPERCHIO, CON \ -/
IDRICO POSTERORE RECOLAZIONE DEL VOLUME DI T —  TUBAZIONE DI SCARICO POSATA IN CONTROSOFFITTO DEL PIANO
% RISCIACQUO 3/4L O 6/9L TERMOSTATO DI / ot ARRIVO ACQUA
FREDDA DE26
ALLACCIAMENTO REGOLAZIONE — — — — TUBAZIONE DI SCARICO POSATA A PAVIMENTO O INCASSATA
IDRICO LATERALE ALLACCIAMENTO
USCITA ACQUA
IDRICO. LATERALE Do “CALDA DE26 —— — — — TUBAZIONE DI SCARICO POSATA A CONTROSOFFITTO DEL PIANO SOTTOSTANTE
CASSETTA DI RISCIACQUO_PER — — — — TUBAZIONE DI VENTILAZIONE SCARICHI POSATA SOTTOTRACCIA O A CONTROSOFFITTO DEL PIANO
LINSTALLAZIONE ESTERNA CARATTERISTICHE BOILER ELETTRICO
PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA SN TUBAZIONE DI SCARICO ACQUE NERE IN PEad
CALDAIA IN ACCIAIO VETROPORCELLANATO CON DOPPIA MANO DI SMALTO SB TUBAZIONE DI SCARICO ACQUE BIANCHE IN LAMIERA ZINCATA
CURVA DI_RISCIACQUO AL TITANIO E ANODO IN MAGNESIO
PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO: 8 bar ® COLONNA DI SCARICO ACQUE NERE
DISPLAY PER LETTURA E REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA ° COLONNA DI VENTILAZIONE SCARICHI ACQUE NERE
SB ¢100 & CARATTERISTICHE TIPOLOGIE
TIPO B1 B2 ® COLONNA DI SCARICO ACQUE METEORICHE
CAPACITA’ 15 It 50 It
© TORRINO DI ESALAZIONE SCARICHI ACQUE NERE
RESISTENZA ELETTRICA 1.2 kW 1.2 kW
TEMPO DI RISC.(AT=45'C) 45min. 2h17min. o PUNTO DI ALLACCIO SCARICO UTENZA SANITARIA
DISPERSIONE TERMICA A 65°C 0.61 kWh/24h 0.99 kWh/24h
NSTALLAZIONE VMURALE MURALE & TUBAZIONE DI SCARICO PROVENIENTE DAL PIANO SUPERIORE
SOPRA/SOTTO LAVELLO | VERTICALE /ORIZZONTALE e TAPPO DI ISPEZIONE. SCARICH
PARTICOLARE DI INSTALLAZIONE
LAVABO A COLONNA NOTA:
SCALA 1:20 e LA PRESENTE TAVOLA E’ VALIDA Al SOLI FINI IMPIANTISTICI. PER INFORMAZIONI ARCHITETTONICHE
E STRUTTURALI RIFERIRSI Al RISPETTIVI ELABORATI PROGETTUALI
° IN TUTTI GLI ATTRAVERSAMENT!I DEI SOLAlI E DELLE PARETI REI, PREVEDERE IL RIPRISTINO
DELL’INTEGRITA’ DELLA COMPARTIMENTAZIONE MEDIANTE IDONEI SISTEMI ANTIFUOCO (SIGILLANTI
RUBINETTO MISCELATORE. MONOCOMANDO INTUMESCENTI, WRAP, SCHIUME ANTIFUOCO, COLLARI ANTIFUOCO, ECC.)
CON CARTUCCIA RISPARMIO DI ACQUA e PER TUTTE LE TUBAZIONI POSATE ALL’ESTERNO O IN AMBIENTI NON RISCALDATI, E° PREVISTA LA
E_ROMPIGETTO AERATO PROTEZIONE DAL GELO COSTITUTITA DA ISOLANTE IN COPPELLE IN FIBRA DI VETRO sp. 50mm
. / \ RIVESTITO CON LAMIERINO DI ALLUMINIO sp. 8/10mm, E CAVO SCALDANTE CON GUAINA
7/ °
7 B4 53 PROTETTIVA AVENTE POTENZA DI 32 W/ml A T=10°C
Z POMPA DI CALORE CONDENSATA AD ARIA POMPA DI CALORE CONDENSATA AD ARIA
DIAVETR! DEGL ALLICG
7 - ; - - UTENZA TUBAZIONE SCARICO VENTILAZIONE ACQUA CALDA E FREDDA
4 b 7 T aria esterna 7 °C T aria esterna 7 °C PEad MULTISTRATO
7 NORMATIVA . NORMATIVA .
7 EN 16147 Tu acqua prodotta 53 °C EN 16147 Tu acqua prodotta 53 *C LAVABO DN 40 DN 32 % 16
S $ 7 Ti acqua in ingresso 10 °C Ti acqua in ingresso 10 °C
< 7 o FUNZIONI CENTRALINA ELETTRONICA FUNZIONI CENTRALINA ELETTRONICA BIDET DN 40 DN 32 % 16
7 o —REGOLAZIONE SET—POINT, ORARI, AUTODIAGNOSTICA —REGOLAZIONE SET—POINT, ORARI, AUTODIAGNOSTICA DOCCIA DN 50 ON 32 s 16
S8 6100 & 7 —TRATTAMENTO ANTIBATTERICO CICLICO ANTILEGIONELLA —TRATTAMENTO ANTIBATTERICO CICLICO ANTILEGIONELLA
7 PRESTAZIONI PRESTAZIONI VASO DN110 DN 40 % 16
7 —CLASSE ENERGETICA A —CLASSE ENERGETICA A+
a0 , —COP 2,45 —COP 2,55
Db e —— —POTENZA ELETTRICA COMPRESSORE 250 W —POTENZA ELETTRICA COMPRESSORE 250 W CARATTERISTICHE ISOLAMENTO E RIVESTIMENTO TUBAZIONI
oSS S s S TS TS TS
—POTENZA RESISTENZE INTEGRAZIONE 1.200 W —POTENZA RESISTENZE INTEGRAZIONE 1.200 W De ( ) | INSTALLAZIONE ESTERNA INSTALLAZIONE INTERNA
—TEMPERATURA MAX ACQUA IN PDC 55°C —TEMPERATURA MAX ACQUA IN PDC 55°C FLUIDO e \mm LOCALI TECNICI PARET! PERIMETRALI ZONE INTERNE
—TEMPERATURA MAX ACQUA RESISTENZE 75°C —TEMPERATURA MAX ACQUA RESISTENZE 75°C DN (mm) LOCALI NON RISCALDATI [rercrrcome RN O —. RSN
—REFRIGERANTE R134A —REFRIGERANTE R134A PRPTIPRE
—NUMERO/TIPO COMPRESSORI 1 /ALTERNATIVO —NUMERO,/TIPO COMPRESSORI 1 /ALTERNATIVO 5 23 > G 32mm + R G 19mm |G 19mm + R| G 13mm |G 13mm + R
\ / —NUMERO/TIPO VENTILATORI 1/CENTRIFUGO —NUMERO/TIPO VENTILATORI 1/CENTRIFUGO 40=De<59
PORTATA REGOLABILE PORTATA REGOLABILE <D(<( ;2 e4<o G 50mm + R G 32mm G 32mm + R G 13mm G 13mm + R
—PORTATA ARIA 100—200 mc/h —PORTATA ARIA 100—200 mc/h og
—PRESSIONE SONORA 50dBA (1S03744) —PRESSIONE SONORA 50dBA (1S03744) <5 gg<gg<§§ C 50mm + R C* 25mm | C 25mm + R| C* 20mm |C 20mm + R
—ALIMENTAZIONE (V—Ph—Hz) 230—1-50 —ALIMENTAZIONE (V—Ph—Hz) 230—1-50 5= 700
—CAMPO DI FUNZIONAMENTO —5/42°C —CAMPQO DI FUNZIONAMENTO —5/42°C ] OOee ltre C 60mm + R C* 30mm |C 30mm + R| C* 20mm |C 20mm + R
CARATTERISTICHE ACCUMULO CARATTERISTICHE ACCUMULO
—COSTRUZIONE BOLLITORE IN ACCIAIO SMALTATO —COSTRUZIONE BOLLITORE IN ACCIAI0 SMALTATO 5(5( QUALSIASI
IDONEO AL CONTENIMENTO DI ACQUA POTABILE IDONEO AL CONTENIMENTO DI ACQUA POTABILE [a)]
(D.M. n.174/04) (D.M. n.174/04) §§ DIAMETRO G 13mm + R G 13mm G 13mm + R G Smm G 9mm + R
—CAPACITA’ 110 litri —CAPACITA’ 80 litri b
PARTICOLARE DI INSTALLAZIONE VASO—BIDET PER DISABILI —SERPENTINO ESTERNO AL BOLLITORE —SERPENTINO ESTERNO AL BOLLITORE SIGLE
SCALA 1:20 :ggéxm@;fgﬁg s,otil"JRéTAfoc pEpe :gg”lgzNﬁA;'gzz IEOEIGL:RéTZNsOC pEpe e G = GUAINA FLESSIBILE O LASTRA DI ELASTOMERO ESTRUSO A CELLULE CHIUSE 2.<0,042 W/mK (40°C), u=1600
—INSTALLAZIONE | MURALE —NSTALLAZIONE | MURALE e C* = COPPELLE IN FIBRE DI VETRO TRATTATE CON RESINE TERMOINDURENTI %.<0,037 W/mK (40°C) RIVESTITE
. » e R = RIVESTIMENTO SUPERFICIALE PER ISOLAMENTI, IN LAMIERINO DI ALLUMINIO LISCIO sp. 0,6/0,8 mm
% 7 2150 8125
s 22
//////// //;//; %’ ‘ %’ NOTA: L'ISOLAMENTO DEVE ESSERE REALIZZATO CON PRODOTTI CERTIFICATI AVENTI | REQUISITI DI REAZIONE AL
o ////;/ MANIGLIONE ORIZZONTALE /////// % % E{nggg EF?I\?SC"I?LIT_EAQQJII\I EDNEl B?z{o%%o%? II/IP?I—ZMG O27/02/2009 SECONDO LE EUROCLASSI INDIVIDUATE IN FUNZIONE DEL
f//////// IN_ ALLUMINIO /NYLON /////,
7 ////
BIBLIOTECA ;///;/ PULSANTE PNEUMATICO ////////
"/ ESTERNO PER COMANDO 7
7 CASSETTA WG MANIGLIONE RIBALTABILE |7/~ PULSANTE PNEUMATICO ' '
CUBRIZL CINZIA 701 m? 7 IN_ ALLUMINIO/NYLON ~~ /ESTERNO PER COMANDO REGIONE
/////// 138 400 400 |/ CASSETTA wC MARCHE &
;///// /////4 MANIGLIONE ORIZZONTALE @ .
2 B 72 v
18.8 m /////,// - [[//////// IN” ALLUMINIO/NYLON = . . [ Borghi
CONNETTVO 5 410 k. | Comune di Visso piitbell
7 7 o ==l dltalia
247 m? 7 7 Provincia di Macerala s
77 —_— %4
o 7 ) )
MARIANI GIANMARCO 7 o 7o ACQUA GALDA ACQUA FREDDA PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN
7 sl S S S SANITARIA SANITARIA FASE DI PROGETTAZIONE CON RISERVA DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI DIREZIONE LAVORI, MISURA
) 77 © 0 /////; v v E CONTABILITA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVI Al LAVQRI DI
14.7 m o //////// 110 = S - ///////; REALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE DI EMERGENZA NECESSARIE A GARANTIRE LA CONTINUITA DEI
Q ;//7//7 ‘7/ e} s} /////// l@_ N\ W SERVIZI PER LA COLLETTIVITA E DELLE PREESISTENTI ATTIVITA ECONOMICHE E PRODUTTIVE A VISSO
// / /
0| 77 o7
°0] ///////i ////{ A C.U.P.: E62F17001120001 C.1.G.: 7510748153
/- /-
//////{//,/;//,{////f///;//f///f//,/;//,5///{///;///5///{/;, A A, /{///5////{////////5//47////,//', |
450 245 v
/—110/0 — SCARICO
PAZZAGLINI GIULIANO SALA POLIVALENTE L 375 CONDENSA
VED T
21.2 m? 73.2 m? / \ j ’_[?}— B
\ Dj < J
/ PARTICOLARE DI INSTALLAZIONE LAVABO SOSPESO PER DISABILI \
/ SCALA 1:20 / \
LOCALI PER RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Dott. Ing. CRISTIANO FARRONI
ASSOLIAZION] Integrazione delle prestazioni specialistiche: ~ Progettazione antincendio:
S TERMINALE TUBAZIONE AREAZIONE SCARICHI L'impresa ESECUTRICE: Ing. DINO BONADIES " Ing. NUMATONDINI
5 f///// . Progettazione strutture: Geologia e geotecnica :
188.9 m f////// SCALA 1:20 Ing. VALERIO MASTROIANNI Dott. Geol. STEFANO PIAZZOLI
56 f///// Ing. MATTIA PROCACCI Idraulica, sottoservizi e interferenze :
,/////// r a Progettazione Impianti elettrici e speciali: Ing. DANIELE AZZAROLI
f/////// /i Co;isoero Stabile Ing. M. GABRIELA SORCI Aspetti archeologici :
A P ttazi Impianti ici a fluido: Dott. MARCO MENICHINI
VISSO IMMOBILIARE //////////// @ Gr?ﬁdi/i‘av}{ri S.c.r.l. Inzgfufé:og;Iggg}ImeccamCIa Hee Cgordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione:
;//////// 660 Copertura per tubo di ventilazione Ing. MARCO GALAZZO Ing. LUIGI IOVINE
o PN .
76.8 m? Z//i// 590 Forl_di_esalozione '% .CONSOBZIOSTABILEGRAND’LAVORIS'C'R'L Il Progettista: Il Direttore dei Lavori:
7 RUBINETTO MISCELATORE r ' ik
77 RUBINETTO MISCELATORE MONOCOMANDO Conversa il
% CON LEVA CLINICA MONOCOMANDO CON LEVA CLINICA . — W
77 LAVABO ERGONOMICO ' S
f//////// ANTROPOMETRICO | i =] Sezlone A /5 S
7 /S/ ! = N°As29 [ ® OMAR CRISTALLINI/ ®
/ ////////// [ ] ——— - | “ BULFARO 2 DOTTONE INGEGWERE | = <,
0 - Emo B NADHES| 92
f/;/} . ETTORY CIVILE E AMBIENTALE
7 LAVABO ERGONOMICO m%g@%' il ﬁ/
7 o o ANTROPOMETRICO / SEAL, W
/ ///////,// 2 2 : P TERMINALE DI AERAZIONE CONFIGURATO
727 IN MODA TALE DA IMPEDIRE ALL'ACQUA H/ /
}/////’// | / PIOVANA DI ENTRARE NELLA COLONNA E PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA N.
7 FACILITARE L'INGRESSO DI ARIA _
f//////// L >30 cm Elaborato Pratica BLOCCO 5-6-7
/////
'/////// 7000005057000 700700000500 007 U A A s A 18018_DAG PIANO PRIMO
) T, I 0070077777 I M 01 90 IMPIANTO IDRICO SANITARIO
Codifica elaborato DISTRIBUZIONE RETI E SCARICHI
k J DAG_4DJ011b SCALA 1:100
A FEBBRAIO 2021 VARIANTE 1 CHIAPPINI GALAZZO CRISTALLINI D. BONADIES
Rev. Data Motivazione Redatto Verificato Approvato Autorizzato

Questo documento & di proprieta esclusiva. E' proibita la riproduzione anche parziale e la cessione a terzi senza la nostra autorizzazione.
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