
LARGHEZZA DELLA SEDE STRADALE IN 
CORRISPONDENZA DELLE PROGRESSIVE

blocchi prefabbricati in cls cm
100 x 100 x 50
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VIA CROCEFISSO
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base scarpata

blocchi prefabbricati in cls cm
100 x 100 x 100

VIA CROCEFISSO 
STRUTTURA DI CONTENIMENTO A GRAVITA'
PROSPETTO NORD SCALA 1:100
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VIA CROCEFISSO

STRUTTURA DI CONTENIMENTO A 
GRAVITA'  CON ELEMENTI 
PREFABBRICATI IN CLS
(h variabile da 2 a 4,5 m)

REALIZZAZIONE NUOVA ZANELLA CON 
ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS (35 M.L.)

VIA CROCEFISSO
PLANIMETRIA SCALA 1:200

GUARDRAIL (30 M.L.)
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91

REALIZZAZIONE NUOVA 
ZANELLA CON ELEMENTI 
PREFABBRICATI IN CLS

VIA CROCEFISSO
OPERA DI CONTENIMENTO A GRAVITA'
CON BLOCCHI IN CLS PREFABBRICATI

 (h variabile da 2,0 a 4,5 m)

inclinazione base 5°

RIEMPIMENTO CON
MATERIALE ARIDO

GUARDRAIL

STATO MODIFICATO

VIA CROCEFISSO
SCARPATA SOGGETTA

A DISSESTI

VIA CROCEFISSO 
STRUTTURA DI CONTENIMENTO A GRAVITA'
SEZIONE-TIPO SCALA 1:100

STATO ATTUALE

CUNETTA STRADALE TIPO FRANCESE REALIZZATA 
CON CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO RCK 40n/mmq.

0.1

0.13

0.50

0.
25

0.
10

CONGLOMERATO 
BITUMINOSO TIPO BINDER 
CHIUSO SPESSORE CM 5

CONGLOMERATO 
BITUMINOSO PER STRATO DI 
USURA TIPO TAPPETINO 
SPESSORE CM 3

PAVIMENTAZIONE STRADALE 
ESISTENTE

PAVIMENTAZIONE STRADALE 
INTERVENTI VIA CROCEFISSO E VIA INDACO

CONGLOMERATO 
BITUMINOSO TIPO BINDER 
CHIUSO SPESSORE CM 5

PAVIMENTAZIONE STRADALE 
ESISTENTE

PAVIMENTAZIONE STRADALE 
INTERVENTO VIA CUMA

CONGLOMERATO 
BITUMINOSO TIPO BINDER 
CHIUSO SPESSORE CM 5

PAVIMENTAZIONE STRADALE 
ESISTENTE

RIFACIMENTO CASSONETTO STRADALE
 INTERVENTO VIA CUMA da prog. 15 a prog. 50

FONDAZIONE STRADALE IN 
MISTO GRANULOMETRICO 
SPESSORE CM 15

0.50

0.40

0.
25

VIA INDACO TRATTO 1

CANALE RACCOLTA
ACQUE ESISTENTE

COPERTURA CANALE CON LASTRE
IN CLS NELLA MISURA DI N.9

LASTRE OGNI 10 M.L. DI CANALE
0.50

0.
25

0.
08

COPERTURA CANALE CON GRIGLIE IN
ACCIAIO NELLA MISURA DI N. 1 GRIGLIA

OGNI 10 M.L. DI CANALE

0.50

0.
25

GRIGLIA METALLICA IN
ACCIAIO ZINCATO MONTATA

SU TELAIO

MALTA CEMENTIZIA DOSATA
CON 350 kg di cemento R32,5

10.00

canale aperto raccolta acque esistente

0.
50

STATO ATTUALE

0.
50

10.00

STATO MODIFICATO

COPERTURA CON
LASTRE IN CLS

CARRABILI INTERPOSIZIONE DI GRIGLIE IN 
ACCIAIO ZINCATO AD INTERVALLI 
DI 10 M.L.

VIA INDACO - TRATTO 1

COMUNE DI MONTE RINALDO
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PARTICOLARI COSTRUTTIVI6 VARIA

SCALA 1:50

SCALA 1:10

SCALA 1:10

SCALA 1:10

SCALA 1:10

SCALA 1:10

CONGLOMERATO 
BITUMINOSO TIPO BINDER 
CHIUSO SPESSORE CM 5

CONGLOMERATO 
BITUMINOSO PER STRATO DI 
USURA TIPO TAPPETINO 
SPESSORE CM 3

PAVIMENTAZIONE STRADALE 
ESISTENTE

PAVIMENTAZIONE STRADALE 
INTERVENTO VIA CROCEFISSO DA PROG 191 A PROG 211

FONDAZIONE STRADALE IN 
MISTO GRANULOMETRICO 
SPESSORE CM 15

CUNETTA STRADALE TIPO FRANCESE REALIZZATA 
CON ELEMENTI IN CALCESTRUZZO 
VIBROCOMPRESSO

MATERIALE ARIDO DI CAVA TERRENO 
NATURALE


