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RELAZIONE TECNICA 

 

 

 

 

 

Premessa 

Su incarico dell’Amministrazione Comunale di Monte Rinaldo, il sottoscritto Dott. 

Geologo Vincenzo Otera, iscritto all’Ordine dei Geologi della Regione Marche al n. 326, ha 

redatto il presente progetto di Fattibilità tecnico-economica/Definitivo degli interventi di 

manutenzione strade comunali, nelle aree individuate negli allegati elaborati grafici. Il progetto 

è stato redatto conformemente alle linee di indirizzo dell'Amministrazione Comunale di Monte 

Rinaldo, relativamente agli interventi su n.4 tratti di strade comunali. 

 

Oggetto 

La progettazione riguarda opere di manutenzione straordinaria dei seguenti tratti 

stradali: 

A) Via Crocefisso 

Il tratto stradale di interesse rappresenta una delle vie di collegamento del centro storico di 

Monte Rinaldo con la strada provinciale n.55 “Monterinaldo”, che prosegue verso Ortezzano 
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permettendo il collegamento con la Valle dell’Aso. Il tratto di strada in oggetto presenta una 

lunghezza di circa 400 metri e viene utilizzata prevalentemente da mezzi leggeri. 

La strada presenta attualmente un cattivo stato di manutenzione, con presenza di numerose 

fessurazioni lungo la carreggiata, dovute all’usura del manto bituminoso e all’azione delle acque 

meteoriche. In un tratto di circa 30 metri è inoltre osservabile un cedimento della scarpata con 

conseguente abbassamento del ciglio stradale ed evidente rotazione della cunetta di raccolta 

delle acque. 

 

B) Via Indaco tratto 1 

Via Indaco rappresenta un’importante via di raccordo tra l’abitato di Monte Rinaldo e la s.p. 

61 “Montottonese”, che permette il rapido collegamento con le valli del F. Ete Vivo e del 

Tenna. La strada viene utilizzata da mezzi leggeri, mezzi pesanti e talvolta da mezzi agricoli. 

Lungo tale infrastruttura sono stati distinti due diversi tratti, caratterizzati da problematiche 

differenti. Nel tratto di intervento 1, di lunghezza pari a circa 590 m, il fondo risulta 

generalmente in buone condizioni, ad eccezione di un tratto ove si osserva un cedimento 

della fondazione stradale (tra la progressiva 136 e la progr. 146). La problematica maggiore 

riguarda il sistema di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche, rappresentato su 

entrambi i lati della carreggiata da un canale in cls a sezione rettangolare, in parte aperto e 

in parte coperto da lastre in cls. Nei tratti dove il canale risulta aperto sussistono problemi di 

sicurezza stradale in quanto le dimensioni del canale (larghezza pari a 40 cm e profondità 

pari a 25 cm) ed il suo posizionamento a filo dell’asfalto rendono la banchina non 

transitabile e particolarmente pericolosa soprattutto nei periodi nei quali la stessa risulta 

mascherata dalla vegetazione spontanea. 

 

C) Via Indaco tratto 2 

Lungo la medesima strada, è presente un tratto della lunghezza di circa 60 metri, nel quale il 

manto bituminoso di copertura risulta ammalorato ed in cattivo stato di manutenzione, a 

causa dell’usura e dell’azione delle acque meteoriche. 
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D) Via Cuma 

Via Cuma rappresenta la via di accesso all’area di interesse archeologico “La Cuma” di Monte 

Rinaldo. Il tratto di intervento mostra condizioni di elevata pendenza, una larghezza ridotta 

della carreggiata ed il fondo dissestato a causa dell’usura del manto bituminoso e 

dell’azione delle acque meteoriche. Il tratto presenta una lunghezza di circa 60 metri. 

 

Inquadramento cartografico 

Nelle tavole allegate alla presente relazione è rappresentato l’inquadramento cartografico 

delle aree di intervento rispetto alla cartografia IGM alla scala 1:25.000 e alla Carta Tecnica 

Regionale alla scala 1:10.000. 

Trattandosi di interventi di manutenzione di infrastrutture esistenti, non è stato ritenuto 

necessario effettuare la sovrapposizione sulle tavole del P.R.G. di Monte Rinaldo. 

 

Descrizione delle opere in progetto 

Gli interventi previsti nelle aree di intervento sono così individuabili: 

A) Via Crocefisso 

Lungo via Crocefisso sarà realizzata l’unica opera strutturale in progetto, rappresentata da 

un muro di sottoscarpa a gravità costituito da blocchi in cls prefabbricato. L’opera si rende 

necessaria per la stabilizzazione di un tratto di scarpata della lunghezza di circa 30 metri, lungo il 

quale attualmente si osservano cedimenti e dissesti della sede stradale. 

Il muro sarà realizzato previa esecuzione di lavori di sbancamento mediante mezzi 

meccanici, che riguarderanno anche la rimozione di un tratto di zanella stradale dissestato e 

parte della sede stradale per una larghezza di circa 1 m. 

Alla base della scarpata sarà realizzato il piano di posa della struttura di contenimento, che 

sarà suddivisa in sei tratte con altezze differenti, in relazione alle diverse altezze della scarpata, 
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come meglio osservabile negli elaborati grafici. Il piano di posa presenterà un’inclinazione di 

circa 5° verso monte. 

I blocchi prefabbricati saranno trasportati in cantiere e saranno disposti in file regolari 

utilizzando un autocarro munito di gru o, in alternativa, mediante un escavatore semovente. 

A tergo della struttura sarà collocato materiale arido drenante costituito da misto di cava 

con pezzatura fino a mm 100, opportunamente disposto e costipato per strati, fino al 

raggiungimento del piano stradale sovrastante. L’ultimo strato, dello spessore di cm 15, sarà 

rappresentato dalla fondazione stradale per il tratto ricostituito, e sarà realizzato mediante 

materiale misto granulometrico frantumato, con legante naturale. 

Di seguito sarà ripristinata la zanella stradale, che sarà realizzata mediante elementi 

prefabbricati in calcestruzzo armato e vibrato.   

Nel tratto di intervento sarà infine collocata una barriera metallica di protezione di classe N2, 

fissata su paletti infissi nel terreno. 

 

La tipologia di struttura di contenimento proposta rappresenta la soluzione tecnico-

economica ottimale per la risoluzione della problematica in oggetto in quanto garantisce le 

prestazioni di affidabilità e durabilità richieste, con un costo di intervento contenuto rispetto ad 

altre soluzioni tecniche valutate (gabbionate, paratia di pali, muro di sottoscarpa fondato su pali, 

ecc.).  

 

Sull’intero tratto di intervento sarà rifatto il manto stradale al fine di eliminare le situazioni di 

dissesto diffuso e garantire idonea riprofilatura delle sezioni stradali atte all'ottimale 

smaltimento delle acque meteoriche.  Nello specifico si prevede la posa di sottofondo tipo 

binder chiuso di spessore di 5 cm per la risagomatura della sezione stradale e successivo 

tappetino di usura di spessore di 3 cm di chiusura superiore. La posa sopra lo strato attuale sarà 

eseguita a regola d'arte con idonei additivi adesivi necessari all'eliminazione di eventuali 

scorrimenti e migliorare la trasmissione dei carichi. Il materiale utilizzato è un conglomerato 

bituminoso ottenuto con graniglia, pietrischetto e sabbia, additivato e confezionato a caldo in 
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idonei impianti, con dosaggi e modalità indicati dalle norme tecniche di capitolato, con bitume 

di prescritta penetrazione, fornito e posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici, 

compattato a mezzo di idoneo rullo tandem rispettando tutte le specifiche tecniche di progetto.  

 

B) Via Indaco tratto 1 

In tale tratto sarà eseguita principalmente la copertura dei canali aperti di raccolta delle 

acque, mediante collocazione di  lastre prefabbricate in calcestruzzo armato e vibrato di 

dimensioni pari a 50 x 100 cm e spessore pari a 8 cm. L’intervento prevede la disposizione di n.9 

lastre ogni 10 m.l. di canale, previa accurata pulizia del piano di appoggio, e di n. 1 griglia 

metallica in acciaio zincato ogni 10 m.l. di canale. La griglia avrà la funzione di consentire alle 

acque piovane di drenare verso il canale, consentendo inoltre la dissipazione di eventuali 

sovrapressioni che si venissero a determinare all’interno della condotta in occasione di eventi 

meteorici particolarmente intensi. 

La griglia metallica presenterà uno spessore minimo di cm 3 e sarà installata sul canale 

tramite un telaio, fissato mediante malta cementizia confezionata in cantiere e dosata con 350 

kg di cemento R32,5. 

L’intervento riguarderà i tratti dove il canale risulta aperto, per una lunghezza complessiva di 

562 m.l. 

Nei tratti dove il canale risulta coperto si provvederà alla verifica puntuale dell’integrità delle 

lastre di copertura, provvedendo eventualmente al loro riposizionamento con lavori che saranno 

valutati in economia all’interno delle somme a disposizione. 

L’intervento prevede inoltre la risagomatura della sezione stradale per un tratto della 

lunghezza di 10 m.l., mediante posa di sottofondo tipo binder di spessore di 5 cm e successivo 

tappetino di usura di spessore di 3 cm di chiusura superiore, disposto con le medesime modalità 

esposte per le altre aree di intervento.   

 

C) Via Indaco tratto 2 
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Al fine di eliminare le situazioni di dissesto diffuso e in modo da garantire idonea 

riprofilatura delle sezioni stradali, sarà rifatto il manto stradale per il tratto di intervento della 

lunghezza di 60 m.l.  Nello specifico, si prevede la posa di sottofondo tipo binder di spessore di 

5 cm per la risagomatura della sezione stradale e successivo tappetino di usura di spessore di 3 

cm di chiusura superiore. La posa sopra lo strato attuale sarà eseguita a regola d'arte con idonei 

additivi adesivi necessari all'eliminazione di eventuali scorrimenti e migliorare la trasmissione dei 

carichi. Il materiale utilizzato è un conglomerato bituminoso ottenuto con graniglia, 

pietrischetto e sabbia additivato e confezionato a caldo con idonei impianti, con dosaggi e 

modalità indicati dalle norme tecniche di capitolato, con bitume di prescritta penetrazione, 

fornito e posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici, compattato a mezzo di idoneo rullo 

tandem e rispettando tutte le specifiche tecniche di progetto.  

  

D) Via Cuma 

Nel tratto interessato si provvederà alla realizzazione del manto stradale in conglomerato 

bituminoso previa ricostruzione parziale della fondazione stradale e lavorazioni inerenti. Nello 

specifico la fondazione stradale prevista sarà realizzata su una parte della carreggiata per una 

larghezza di circa 1 metro ed avrà uno spessore di circa 15 cm, in maniera tale da garantire la 

successiva posa dello strato di binder. La fondazione sarà realizzata con materiale misto 

granulometrico frantumato, con legante naturale, secondo le modalità indicate nelle norme 

tecniche di capitolato.  Lungo l’intero tratto di intervento sarà invece realizzato lo strato di 

sottofondo (binder) per uno spessore di 5 cm. Il materiale utilizzato è un conglomerato 

bituminoso ottenuto con graniglia, pietrischetto e sabbia additivato e confezionato a caldo con 

idonei impianti, con dosaggi e modalità indicati dalle norme tecniche di capitolato, con bitume 

di prescritta penetrazione, fornito e posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici, 

compattato a mezzo di idoneo rullo tandem e rispettando tutte le  specifiche  tecniche di 

progetto. Date le caratteristiche della strada, in tale tratto non si prevede l'applicazione di 

ulteriore tappetino di usura che risulterebbe eccessivo e non giustificativo a livello di intervento. 
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Nel tratto terminale di via Cuma sarà infine ripristinato un tratto di cunetta di raccolta 

delle acque, mediante realizzazione di 6 m.l. di zanella con elementi prefabbricati in c.a.p., fino al 

raccordo con l’esistente pozzetto di raccolta. 

 

 

Interferenze, vincoli, gravami 

Sotto il profilo localizzativo e funzionale, le soluzioni progettate tengono conto delle 

problematiche connesse alla fattibilità ambientale, con particolare riferimento alla situazione 

complessiva delle aree di intervento. Le strade in oggetto sono di proprietà comunale e dal 

punto di vista urbanistico, ambientale e idrogeologico non si rileva alcun vincolo all'esecuzione 

degli interventi, che comunque si configurano come opere di manutenzione straordinaria di 

aree già destinate al pubblico interesse. 

L’unico elemento di nuova realizzazione è rappresentato dall’opera di contenimento 

sottostante la scarpata stradale di via Crocefisso. Tuttavia, viste le caratteristiche costruttive 

dell’opera (struttura modulare costituita da elementi in calcestruzzo), ritenuto che la medesima 

opera non comporti particolari impatti con le matrici ambientali, considerata l’assenza di vincoli 

nell’area di intervento e considerando anche che la struttura sarà realizzata in un’area già 

antropizzata, non si ritiene necessario eseguire ulteriori studi di compatibilità ambientale. 

Dalle indagini effettuate non risultano presenti reti e servizi nel sottosuolo che possano 

interferire con le opere in  progetto. L’unica interferenza identificata è rappresentata da un palo 

della pubblica illuminazione, che ricade all’interno del tratto di scarpata oggetto di 

consolidamento, per il quale si verificherà in fase esecutiva la possibilità tecnica di mantenere il 

suddetto elemento o, viceversa, spostarlo al di fuori dell’area di intervento.  

In fase di esecuzione dei lavori saranno, ad ogni modo, eseguite ulteriori verifiche ed 

accertamenti sull'esistenza di sottoservizi. 
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Prime indicazioni riguardanti la sicurezza 

I lavori saranno eseguiti presumibilmente da due o più imprese esecutrici. Il progetto 

esecutivo sarà pertanto corredato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento previsto dal D.Lgs. 

81/2008. Nel caso in esame, oltre alle comuni disposizioni in materia di sicurezza nei cantieri 

temporanei e mobili, occorrerà tener conto delle seguenti lavorazioni che espongono i 

lavoratori a rischi particolari per la sicurezza e salute: 

- Lavori che espongono i lavoratori a rischi di caduta dall’alto; 

- Lavori che espongono i lavoratori a Rischio di seppellimento; 

- Lavori di montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati pesanti. 

Le condizioni di rischio più gravose riguarderanno le fasi di realizzazione dell’opera di 

contenimento a gravità lungo la scarpata di via Crocefisso. 

 

Consegna dell’opera e note generali 

Considerata la natura degli interventi, non si possono escludere ulteriori lavori che 

saranno eseguiti in economia da personale specializzato. 

Si prevede un termine di consegna dei lavori di giorni 90 (novanta) naturali e consecutivi 

dalla presa in carico, come sarà indicato nel capitolato speciale. 

 

 

Quadro economico 

L’importo complessivo dell’investimento è previsto in Euro 95.000,00 di cui Euro 72.746,21 

per lavori. L’importo delle somme a disposizione  dell’Amministrazione è pari ad Euro 22.253,79. 

Più dettagliatamente si riporta il seguente quadro economico riassuntivo. 
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COMUNE DI MONTERINALDO - PROGETTO MANUTENZIONE STRADE COMUNALI 

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA / DEFINITIVO 

  
 

 

QUADRO ECONOMICO 

   Lavori a misura                72.746,21  € 

di cui oneri per la sicurezza inclusa 

  

            2.055,79  € 

IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'APPALTO 

 

a            72.746,21  € 

  

  

  

Somme a disposizione 

  

  

IVA sui lavori 22% 

 

           16.004,17  € 

Spese tecniche 

  

              3.800,00  € 

CAP su spese tecniche 2% 

 

                     

76,00  € 

IVA su Spese tecniche e CAP 22% 

 

                 852,72  € 

lavori in economia, imprevisti e arrotondamento, 

compresa IVA 2,1% circa 

 

              1.520,90  € 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 

 

b            22.253,79  € 

  

  

  

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO   a+b  €            95.000,00  

    Torre San Patrizio, 25 maggio 2018 

 

il Tecnico 

 

    

    
 



INQUADRAMENTO scala 1:25.000
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