BIORETI B
_ SEZIONE TIPO DELLA PARETE CON L'INTERVENTO GEOCOMPOSITO TIPO MACMAT HS30 . : . = : |
DI RAFFORZAMENTO CORTICALE TIPO MACMAT
PROVINCIA DI RIETI | HS30 (ZONA A) GEOCOMPOSITO METALLICO FORMATO DA UNA RETE A DOPPIA || DETTAGLIO CONNESSIONE DI || || |
TORSIONE TIPO 8X10, FILO DI DIAMETRO 2.70 MM (DIAM. INT./EST.) (EN TELI CONTIGUI MACMAT HS . .
’ FUNE LONG. DI MONTE e 10223-3; EN 10218) RIVESTITO IN LEGA GALMAC (ZN-5%AL) (EN 10244 - o | ||
| ). 3 CLASSE A), AL CUI INTERNO SONO TESSUTE IN SENSO LONGITUDINALE, | | FUNE IN ACCIAIO AM AVENTE DIAMETRO @ 6/8 MM (DIAM. INT./EST.) | | | )
& OGNI 30 CM, DELLE FUNI DI ACCIAIO CON ANIMA METALLICA TIPO ROCCE COMPATTE ALTERATE : |
' A58 6X7+AM (UNI EN 12385-4; EN 10264-2) CON UN DIAMETRO DI 8 MM (DIAM. ~° ¥ DETTAGLIO HR LINK IN ACCIAIO INOX : PIANTA SEZIONE A-A
| PR INT/EST.) (UNI EN 12385-4) RIVESTITE IL LEGA GALMAC (ZN-5%AL) || || FUNE DI ACCIAIO @ 12 mm || |
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Z372AE3E8C.RIF. D.G.R. N. 846/2018 - PROGRAMMA REGIONALE DI INTERVENTI . ’\ék\fit\?é\\;é\ké\\’ .- B p — SPEZZONI DI ACCIAIO | || 1.60
\\/,(\\\,/.’\\)/A GEOCOMPOSITO TIPO MACMAT 8127GN L ( \ — ZINCATI @ 24 mm . v S
PER LA DIFESA DEL SUOLO E LA SICUREZZA DEL TERRITORIO | !»\}"‘\ || ' —— || TS0 DISTANZIATI 3 00 m |
. R GEOCOMPOSITO METALLICO FORMATO DA UNA RETE A DOPPIA 1) . & o | 1.60
ALY TORSIONE TIPO 8X10, FILO DAL DIAMETRO DI 2.70 MM (EN 10223-3; EN ~ ELEMENTI DI CONNESSIONE n ‘ | | +#0.20 ~
| FUNE LONG. DI VALLE (XS ER 10218) RIVESTITO IN LEGA GALMAC (ZN-5%AL) (EN 10244 - CLASSE A). || "HR-LINK" DISPOSTI OGNI 15-20 CM || e | ) 3
LRSS : DETTAGLIO SISTEMA DI | : :
Tavol : ~ INOLTRE, IN FASE DI PRODUZIONE E ACCOPPIATA AD UNA GEOSTUOIA .. CNNESSIONE ALL A FUNE DI : | A =
avola : TRIDIMENSIONALE IN FILAMENTI DI POLIPROPILENE. : 5
| I ANCORAGGIO DI SOMMITA' E AL | ; ‘ | | PROFONDITA' ANCORAGGIO 11,50 m | N it
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- - : . | cm DAL DIAMETRO 10 mm | | i e " | | | | | ' S
Dati catastali: Committente: Impresa Esecutrice : CON UNA DENSITA' DI UN L1 RETE METALLICA A DOPPIA : . \\
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: : ANCORAGGIO TIPO PER PARETI ROCCIOSE @ FUNE DI SOMMITA' @ 12 mm DIN 3060 | |
LEGENDA (PARTICOLARE B) | |
; o ; | | \ BARRA CON PIASTRA E GOLFARE BARRA CON UNCINO ’
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azio riservato alle integrazioni: i i ; i i ; ; i A i i ; i if ; inni A ; ; ; o ; Rl T 1770 N/mmq, DIAMETRO IN ACCORDO ALLE SPECIFICHE IN ACCORDO ALLE PP
P 9 UFFICIO TECNICO - Si parla di soil nailing quando si realizzano interventi di stabilizzazione diretti a modificare situazioni di pericolo attuale (frana in movimento), di rischio temuto (possibilita che la frana avvenga), oppure ad eliminare | ® DI PROGETTO (UNI EN 12385.4) CON RIVESTIMENTO IN ANCORAGGI SOMMITALI SPECIFIGHE DI PROGETTO 03 m MACMAT HS 30 | — GOLFARE | |
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P | Ad oggi, € possibile scegliere il sistema di rivestimento delle scarpate, in funzione delle caratteristiche della coltre che lo caratterizza, del suo spessore, dell'inclinazione e della lunghezza dell’intervento, con | FUNE DI ANCORAGGIO AL PIEDE IN ACCIAIO GRADO "j“‘g‘ A A A A P P A A P \@ | \! T SALDATURA |
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| Quando si rende necessario un rivestimento con elevate prestazioni meccaniche, che garantisca comunque il rinverdimento delle superfici, l'innovativo MacMat® HS combina in un unico prodotto la resistenza : CLASSEA Qu FUNE DI : \ l ' |
REVISORE = Rev DATA | dello Steelgrid® HR con le proprieta anti-erosive della geostuoia tridimensionale. Cid consente di ridurre i tempi di installazione e semplificare i lavori. | PIASTRE DI RIPARTIZIONE IN ACCIAIO ZINCATO A sz & . ggmm&g‘o ’?\@) | || SEZIONE B-B SEZIONE COPERCHIO
ONE = Tr o . . . L : : : . : : : . - . . . . : I - Two | — ) ' '
INTEGRAZIONE = Int__ L'utilizzo geostuoia antierosiva polimerica accoppiata in fase di produzione con una rete metallica a doppia torsione e con delle funi in acciaio garantisce un elevato livello di protezione contro la corrosione dei fili, | CALDO 250X250X8 mm o | I | k
. . . - . I . . . S . . . . . . e . BN IR =t +0.20 ~
| delle funi( Classe A di lega Zn-Al 5%), e di tutti gli accessori, il che rende il sistema la soluzione ideale in ambienti continentali. La tecnologia Maccaferri ha sviluppato una particolare modifica del processo di : i : a : | =
GRASS' ENG'NEER'NG . : . . p . b . . ;L . . . . . . - | FUNE IN ACCIAIO TIPO 6X7+AM DI DIAMETRO 6/8 mm 18 Bihe | -0 BARRA CON PIASTRA E BULLONE | | 1.00
STUDIO DI INGEGNERIA | tessitura della rete per realizzare un materiale a “maglia variabile” dove i cavi metallici non sono solo tessuti con lo stesso andamento/forma esagonale, ma con una orditura che € capace di assorbire gli sforzi di @ (DIAM INTIEST) (UNI EN 12385-4) RIVESTITA IN LEGA @)\ | :
. GALMAC (ZN-5%AL) (EN 10264-2, CLASSE A) TESSUTA 8 . N : :
SISMICA - CILE - STRUTTURALE - GEOTECNICA trazione e punzonamento fin dall’inizio della sollecitazione degli sforzi creati da parte di materiali rocciosi o terreno senza necessita di alcun pretensionamento.Tale sistema ¢é installato facilmente con le medesime ALL'INTERNO DELLA RETE A DOPPIA TORSIONE S - PIASTRA DI ACCIAIO ZINCATA | | o~ \ /
Via Dante Alighieri n.5/7-02013 Antrodoco (Ri) Tel.+39-3389619968 ' | | ‘ s 15X15X0,8 mm ' ’ ™
9 (Ri) . . . . . . . . . . . . . . . L. s . . L . . . \ 00 7 \
pec :fabio.grassi@ingpec.euemail:ing.fabiograssi@gmail.com | procedure delle convenzionali reti a doppia torsione. La presenza delle funi longitudinali permette di trasferire il carico uniformemente sulla fune di ancoraggio in sommita ed evita grossi restringimenti laterali dei FUNE IN ACCIAIO TIPO 6X7+AM DI DIAMETRO 6/8 481N : \@ : _— : | - / \
Sito Intemet : www.grassiengineering.t T ” . ) s . . . . . . . . . - . . . . (DIAM INT/EST) (UNI EN 12385-4) RIVESTITA IN LET;: B A X | | ; 0.60 3
rotoli di rete durante l'installazione e l'esercizio. Gli accessori che Maccaferri fornisce per lo Steelgrid® HR System (in particolare la piastra di ripartizione da abbinare ad eventuali ancoraggi) permettono di | ® GALMAC (ZN-5%AL) (EN 10264-2, CLASSE A) TESSUTA NE el | _ (RS ' i \ ' ?
J | . . L . . . . . : LUNGO | BORDI DEL ROTOLO : S ) | \ /
: ottenere un sistema caratterizzato da prestazioni elevate ed in grado di fornire la massima sicurezza. | | A e | | ANy P 1.60
. TIPOLOGIA PRODOTTO. Macmat HS e Macmat 8127GN sibi I'ultima generazione di | | /‘A | | 1
[ 5 o
| geostuoia rinforzata ad alte prestazioni, ottenuta dall’estrusione del polimero 3 ' ANCORAGGIO AL PIEDE /L @ FUNE DI ANCORAGGIO AL PIEDE \ | || ©
. . . . . N . 1 .
MACCAFERRI SCHEDA TECNICA | direttamente sul Sistema Steelgrid. La rete di rinforzo € a maglia esagonale con | | : |
Rev. 04, Data 15.12.2016 caratteristiche meccaniche superiori a quanto previsto dalle UNI EN 10223-3:2013. 0%
. . . . p N q p | | E"T Y Ti?:ngtw P > ¢ ¢ | | |
MACMAT® HS | Il filo con protezione in lega Zn-Al5% & conforme alle UNI EN 10244-2, Class A. | | OO O sy | ||
: Le prestazioni meccaniche del prodotto in termini di resistenza a trazione e resistenza |
GEOSTUOIA RINFORZATA IN RETE METALLICA AD ALTE PRESTAZIONI | P . P ] ) 3,90m ' |
) a punzonamento sono ovviamente le stesse del Sistema Steelgrid. | — | — — | | —
Macmat™ HS é ['ultima generazione di geostuoia rinforzata ad alte prestazioni, ottenuta dall'estrusione del polimero . - ’ ’
direttamente sul Sistema Steelgrid. | _ o o . #P05 VISTA FRONTALE GEOCOMPOSITO METALLICO CON ANCORAGGI IN MAGLIA QUADRATA #P06 RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE IN ADERENZA FISSATA CON BARRE E PIASTRE #P07 |TIPOLOGIE DI ANCORAGGIO IN SOMMITA' | FARE RIFERIMENTO ALLA TAVOLA || #P12 |INTERVENTO DISOSTRUZIONE CANALE DI RACCOLTA - POZZETTO DI ISPEZIONE FOGNATURE -
La rete di rinforzo & a maglia esagonale con caratteristiche meccaniche superiori a quanto previsto dalle UNI EN 10223-3:2013. CAMPO DI APPLICAZIONE: Indicato per ambienti estremamente umidi e piovosi su DEL RILIEVO SCALA 125
Il filo con protezione in lega Zn-Al5% & conforme alle UNI EN 10244-2, Class A.ll rivestimento metallico del filo puo essere | . . . . i L L . o oo e D D D D D D D D === T e T e e e e | CALA£9
estruso con un ulteriore rivestimento in polimero. : scarpate in terra, in roccia alterata o miste fino a inclinazioni massime di 65°-70°. [ 1 e B | |
Is_teespsreesatzlzisc?r;iterrneacgigiecl:g:aid(.iel prodotto in termini di resistenza a trazione e resistenza a punzonamento sono ovviamente le | | || DETTAGLIO SISTEMA DI FISSAGGIO ESTREMO LIBERO FUNI . || @ RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA TIPO | |
| DETTAGLIO ANCORAGGI CONSOLIDAMENTO 8X10 E FILO @ 2,7 mm ZINCATURA Zn-Al 5%-MM E PLASTICATA e _
MACMAT MO 8127GN | 308127GN | 1008127GN | MO 8127G0 | 308127G0 | 100 8127G0 | : . ' ' FUNE DI ACCIAIO PERIMETRALE @ 12 mm DIN 3060 ANIMA ' PARTICOLARE ANCORAGGIO AL PIEDE ' | Altezze: 1:200 ||
GEOSTUOIA | || I ANCORAGGIO IN BARRE ZINCATE A | || TESSILE || - b |
. ANCORAGGIO DELLA FILETTATURA CONTINUA IN FUNE DI ANCORAGGIO . 1. ’
Polimero POLIPROPILENE | . PIASTRA IN ACCIAIO ZINCATA A CALDO RETE METALLICA I AGCIAIO 500/550 MPA CON N oy ANCORAGGID 1 - (O ANCORAGGIO DELLA RETE METALLICA UNO OGNI 3,90 m - Lunghezze: 1:200 |
Punto di rammollimento °C 450 | DIMENSIONI 250X250X8 mm | | LUNGHEZZA E DIAMETRO IN IN ACCIAIO 1770 MPA | | _ FUNE DI ACCIAIO PERIMETRALE : |
Densita kg/m? 900 ! ACCORDO ALLE SPECIFICHE . AL PIEDE @ 12,. mm DIN 3060 | | .
| .- : . : - | TECNICHE DI PROGETTO, CON 1 | ANIMA TESSILE FISSAGGIO CON CATENA PER | | |
Resistenza ai raggi UV STABILIZZATO y = - PIASTRA IN ACCIAIO ZINCATO DI . .
: CONSENTIRE LO SVUOTAMENTO
CEINFORCEMENT : | BOIACCA CEMENTIZIA CHE INTASA IL FORO | | I  DIMENSIONI 250X250X8 MM. 1 | | | $ | | | | |
Tipo Rete metallica dobpia torsione in Gal Rete metallica doppia torsione in Galmac e | | | || 1 ] || . > * FISSAGGIO AL GRILLO AL GOLFARE DEL | 12.00 |
e e nbamac ulteriore rivestimento plastico | * CHIODO DI ACCIAIO | | . \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ [ [ [ [ [ [ [ [ |
. . o | .. | 1 - N .
Maglia tipo 8X10 | [ : : |
Diametro filo (nt/est.) m 27 27157 | | ! | I ol : | Picchetti 13 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 |
Diametro fune Mm 8 6/8 | . REALIZZAZIONE DEL FORO I . ! L UNIEN UNIEN . ® ; ’ | | . |
SPI‘?SS"Te nominale del rivestimento | mm Nom prosenty 05 _ | ) | J || I | _[13411-5/13411-5) . || ;éI,"r,;\],,;\‘,,‘;,,;‘j,‘;j,‘T‘T‘;,?],,;\‘:fiﬁw,Q,,LyH; T T X T " DETTAGLIO ANCORAGGIO || Punti |
polimerico . e — - .. | : | . o S A A A ¢ .
ANCORAGGIO IN BARRE A - | e Sssss : :
PROPRIETA’ MECCANICHE DEL GEOCOMPOSITO | | FILETTATURA CONTINUA | | ] “‘ J npa nl Y 1 | | | | . o | |
Resistenza meccanica longitudinale | kN/m 50 ) » o 50 118" — : : IN ACCIAIO CON CARICO ! L | ' : Dist. Parziali 2.35 419 4.29 4.44 3.16 2.40 4.44 2.58 3.30 3 2.18 1.52 4.24 1.87 2.14 1.56 [1.13 2.86 5 2.26 2.85 1.21 |8 10.91 4.80 '
— — | DI SNERVAMENTO NON ~_ 7 5K . : o o o |
Carico di punzonamento limite* kN 67 149 86 67 127 74 | INFERIORE A 500MPA, | | I I | | b ~— . — D — s — s — s — s — s — s — s — s — s —— | | |
PROPRIETA’ FISICHE NOMINALI DEL GEOCOMPOSITO : CON LUNGHEZZA E DETTAGLIO PIASTRA IN ACCIAIO /Q\ ! \® '
Indice dei vuoi % ~90 | | IK:_Al\_I\éESTPRI’E% I|FNI S::ISORDO || I ZINCATURA A CALDO - EN ISO 1461 1 : |
STEEL GRADE S235JRG2 - EN 10025 | | - | | . . |
Spessore nominale (EN ISO 9863-1) | mm 12 | o _ TECNICHE DI PROGETTO ! N (I x X0 S _ Dist. Progressive o © 0 & R S & R 3 8 & R Q 3 3 B s 2 g % 3 R & = &> |
=] \ : X% _ 8N e P ) 3 ) . ) . ) :
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Lunghezza rotolo m s _ FILO 2,70 MM CON FUNI DI RINFORZO . <z - o S oe S os S vs e Sreses _
Larghezza rotolo ™ m 2.0 1.8 1.95 2.0 1.8 1.95 | | LONGITUDINALI DIAMETRO 8 MM CON || g % || : e e es e et e || | || | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
: INTERASSE PARI A 30-100-200 CM, = 1 (X b XYY X '
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(*)  Tolleranza -0 +1% : PIASTRA DI RIPARTIZIONE IN ACCIAIO ZINCATA A CALDO >E - | ] | | | | | | | | | | | | | | | | | | ] | | ] | | |
! (***) Tolleranza + dimensione maglia M . 250X250X8 mm 77 = - d L .
Il produttore, per il proprio processo di ottimizzazione e miglioramento delle caratteristiche . Z .- .
tecniche dei prodotti, si riserva la facolta di modificare gli standard e le caratteristiche dei prodotti | ' |
senza alcun preawviso. Tutte le informazioni fornite sono date in buona fede sulla base della | LLLLLLLY | | | | |
nostra esperienza; in ogni modo nessuna responsabilita per un errato utilizzo progettuale delle . \
stesse potra essere imputata al produttore o ai suoi distributori. | . 7 .- - |
_ | DADO DI BLOCCAGGIO TRA CHIODO E PIASTRA | | ACCUMULO DI DETRITI | | | | |
ETA n. 13/0524 i | : BARRA DI ACCIAIO ZINCATA - |
1301-CPD-09T1 | | | ANCORAGGIO AL PIEDE | | | | |
| Dettaglio della maglia. Rete a doppia torsione e forma esagonale - scala 1:50 | || || || ||
Officine Maccaferri Italia S.r.l. . .
Via Kennedy, 10 - 40069 Zola Predosa (BO) - ltaly da Bureau Verite;qszéir}rdgcccigd\?tgxgioaucaclf:dgegﬂz:: : o o T .
Erlﬁ 53.?,)]« 33;?;‘2?32&{55 ng+_3v?l)e g531|t§4\?v€v2vs:n oo | iervento La rete metallica fornisce alla geostuoia un’adeguata resistenza a trazione e a punzonamento, ne permette la | intervento || intervento || intervento || intervento ||
' . . perfetta aderenza al terreno, favorendone il rinverdimento anche su pendii e sponde ad elevate inclinazioni. La rete . #P08 SISTEMI DI ANCORAGGIO IN PARETE . #P09 RAPPRESENTAZIONE STRUTTURALE ELEMENTI - #P10 PROSPETTO RETE METALLICA - #P11 SEZIONE TRASVERSALE CON SCHEMA INTERVENTO - SCALA 1:200 |
| L LA 1: _ | . inverdimento ¢ . . |
metallica permette inoltre di estendere I'ambito di applicazione della geostuoia anche alle opere paramassi ed al |l || L )L )

consolidamento di versanti.




