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centrale anticendio
perforazione

Pianta Piano Terra - Sede Comune di Antrodoco

uadro elettrico GENERALE

\ interruttore generale LUCE e LUCI ESTERNE

VIA DEL PONTE

VIDEO CITOFONO

IMPIANTO DI RILEVAZIONE INCENDIO

IMPIANTO DI RILEVAZIONE INCENDIO DEL TIPO OTTICO A RIFLESSIONE :
rilevatore di fumo - emettitore

rilevatore di fumo - riflettore

centrale impianto rilevazione incendio

allarme ottico acustico di incendio

interventi sulle pavimentazioni

pavimento di scarso valore e/o in cattivo stato da
rimuovere e sostituire con nuova pavimentazione

®

Architettonica - Strutturale - Impianti

VERIFICA ILLUMINOTECNICA
135~ 1016 per luci
emergenza DISTRIBUZIONE TERMINALE STANZA TIPO:
| | VAN TUBAZIONI STANZA TIPO
" A@Aw._wmq ogni 1¢516 per luci 1216 per F.M. TUBAZIONI
emettitore : : i ,
SOSPESA T5 Piano 1° a ”%m_o:m di 1216 ogni GP e
GS - CORRUGATI |
TENSOECONOMI DARK mo..Hm E rilevatore fumo - riflettore
STANZE N° 30-29-25-27-26 u | .
~29-25-27-20- apparecchi TIPO - INKA BOCCHIOTTI er
19-20-18-16-17-3-12 Piano 1° TENSOARCHI+TENSOGRADI TUTTOPALESCENTE m*.u_.W,ZN> N° 30.27-24-14-6-7-8.9-10
" e STANZE N*® 3 Piano T. STANZE N° 15 ~2(-£4-14-0--0-9-
|5
MINIGRADI PARETE & : : m m 5 tubi corrug. vai 5 tubi corrug. vari
T......I..n...\ colori 1216 colori 1816
OPALESCENTE > /
RJ12,6/6 STANZE N° 13 Piano 1° e \ N
4-13-13A Piano T. : %.m.wﬂ\ m :.Hq.m.ﬂm lampade per armatura a
= .,...,... - s ; &) tensione di rete
# e - ! 1 @»_ 6 T 1_m<m86. fumo -
l.:.\l.... = 2 per emettitore
: L..l..t.....l.kﬂ.n.l., : _Bb_m_ﬁho 1025 per 5 tubi corrug. vari
= e : rilevamento impianto rete colori 1616 - INFORMAZIONI SUL MODELLO
- e = i incendio P E — 1 X
u & TENSOCLIC 1025 per 1025 per LAN e telef. 1975 DIMENSIONI DEL MODELLO (X, Y, Z): 5.20 x 3.85 x 4.15 m
_BU_mjﬁO luci impianto F.M. scala 1/20
TENSOGRADI OPALESCENTE TENSOGRADI TUTTOPALESCENTE T T e NS0 ENSOTIRANTI 1@25per " K R ol SUPERFICI PIANE _. | |
PARTICOLARE ELEMENTI ELETTRICI STANZE N°29 - 25-27-26-19-20-18-16-17-3- 12 STANZE N° 2 - 4 -14 TENSOALIMENTATORI impianto luci oLl Ssuperie Cone e G
®3¢_1©¢3Nm 2 Parete reale 16.1 @;@mo oEmS 74
2| paree reale 161 | ardlochiaro 74
. = DISTRIBUZIONE TERMINALE STANZA TIPO: 5 Parete reale 11.9 | grigio chiaro 74
4 schema scatola sezionamento tipo - GS CAVIIMPIANTIELETTRICTE ANTINCENDIO L e
STANZA TIPO OGGETT]
FILATURA n | Livello | Superficie | Tipo |_Colore ioresi
, 1 i Soffitto i reale i volta a padiglione i grigio medio 45
- 2 APPARECCHI ILLUMINANTI
- __wo i Rw@ wmmﬁwm ~x<,,\\5 _.H NnPf 2 -
fovatorefumo-etor TewECNomDETTS |3 | mewememmelcn | zen x| o) v
E * newTensoGRADI OPALES... 1 Alogena linear R7-s 300 5000 3000
95 | 0,0 310 0,0,0 0,180
&P
INSTALLAZIONE DEGLI APPARECCHI E SISTEMI (n./rif.)
—— -250 \ -200 \ -150 \ -100 \ -mo_ o_ mo_ Hoo_ Hmo_ Noo_ Nmo_ woo_
T T T T T T T T T T T T
2X4+T 2004
.NXA+._. . _ 2 cavi FTP per ref
per BOX alimentazione AN ez - HAN 80,22 150]
tensione di rete 5 100
cavo LUCE %3 T v
30 [19.78mq Mxo%ﬁzo FM 2X2.5 + T 2 cavi FTP per rlevatore fumd \&. 5, 50|
L |nh245/1.50 mOS_mq.gm:“O V cavo luce reti LAN emettitore ﬂmwe
31 |21.67mq UTP cavo FM emergenza  8x0,22 per oXa+T QL o & X o
: i FTP t
L |n2es 32 [10:94mq Om = O><_ FM2X4+ T 2X15+T  ogni presa GP_LANBX022 ||._ o 50
K .
h 2.85/1 2X4+T FM -100_|
cavo LXO.Nm 2x2.5+T L
schermato F._.:U 2x1,5+T LE
. colore arancione 1, (n=2GP) cavi UTP -150_1
C mo_.ﬂm <m —tmo Q U per rete Lan8x0,22
cat. 6, > 100Mbyte -200_|
impianto di rilevazione incendio ottico a riflessione tipo "ECO" sc.1:50
-250_|
rilevatore di fumo - riflettore
m m scala 1/50
34 [168mq = <w\umu 528 mq rilevatore di fumo - emettitore
Cyiinads h3.13
28 (3526 mq
L |h3.0022.00 .
entrata da quadro d| piano
1 cavo 4x0.75 LUCI-EMERG ed
schermato 2 x (n GP -
UTP : F.M. LUCI X.A v ZIN
i N per ogni 2x25+T cavi FTP per .
bl | Il il el i B R R emettitore del DORSALE reti LAN 3
v sistema di 2x6 + T 8x0,22 A\H
% \ rilevamento
V _ ﬂ incendio 2x4+T
23| [20.56 mq o oo e poy 6 [2251mg
9 [25.80 mq A [h4.00 @ T |h2.55/1.50
- - m
< 2, schema scatola sezionamento tipo - GS :
13 7
O« ;
25 [orzma @ LEGENDA J
WC |h2.00 O 10 5 |27.20mq
26 [4.29 mg - | §\\ ' 11 I
R R In260 / - \& OPERE STRALCIATE DALL'INTERVENTO @.A ”
48 mq 8.15mq
L |h3.102.30
\A_ |00 —— —  SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA 0,60x1,20M 13
— — per canalizzazione perimetrale posa cavi elettrici e 14
telefonici
a SOFFITTO AFFRESCATO ESISTENTE
impianti 7
SISTEMA DI ILLUMINAZIONE
PROIETTORE DA INCASSO A PAVIMENTO calpestabile =
24 1477 nq 21 [14.36mq @ per lampada a ioduri metallici max 150 W con filtro '> _:_
A |h40o M |h3.07/2.54 anticalore di Philips
A.w«/_sg PROIETTORE DA INCASSO A PAVIMENTO
h208 ‘ calpestabileper lampada alogena da 75 W
tipo "QR 111" di Philips =
e 17 [14.61 mg PROIETTORE DA INCASSO A PAVIMENTO P armadio Rack
0072 48 mq =
\, =
A |h 200260 < LAMPADA DA PARETE = I . .
tipo "miniGradi parete opalescente” di CINI&NILS - ( G0=H~;m-® M~=H~G®=Q~°
® = :
A __H__ PLAFONIERA a soffitto o a sospensione per = |_|C _ m _N> > _U><_ _/\_ m Z|_|O @@HW@HM—N—A:H@
S lampade fluorescenti (4x18W o 2x36W) con M
Y schermo antiriflesso interruttore generale LUCE e LUCI ESTERNE
J © PLAFONIERA a soffitto per lampada
) & fluorescente (1x36W)
E LAMPADA DI EMERGENZA
EXCEET ARMATURE A SOSPEL AL LOCALE TECNOLOGICO SCALA 1/50
h410 GP APPARECCHIO FLUORESCENTE SOSPESO
tipo "Sospesa T5" (media) di CINI&NILS
N -
(13 T
VOA, 7 7 __u 10.53 mq ARMATURA A TENSIONE DI RETE :
I\ N —  ARMATURA A TENSIONE DI RETE .
/\w&m 12.15 mq 16 &Xw mq Y m_ A _Uv 10 E— tipo sistema "Tenso" di CINI&NILS Ing .Trivellone Paolo
h 4.00/2.80 _ﬁ - 20.92mq [ . . .
NA i 4.00/2.80 e Am T M 33270 = APPARECCHIO FLUORESCENTE A RISPARMIO Architettura _m_s%m_m:m_im | Impianti |
T Th 400280 _ fuorescenti | (@) ENERGETICO L ere ega e
.00/2. Tl S< tipo "TensoEconomy dark” di CINISNILS Largo Luchino Visconti 26, 00139 Roma
= ’ n@, 445 man_ Telefono: 3203327100 |
P <<O h 3.33/2.70 - e-mail:trivellone.paolo@inwind.it
1 o, Hl%lﬂ DIFFUSORE PER ILLUMINAZIONE
. COMUNE DI ANTRODOCO
_H_ tipo "TensoGradi opalescente” di CINI&NILS
DIFFUSORE PER ILLUMINAZIONE " "
¥ ad alogeni % PREVALENTEMENTE DIRETTA Hv>r>NNO —WHI?@HH:HAH
W@ N wOm max 300 W M__u—“v_ M.._—“_.Hmo?o:m + TensoGradi tuttopalescente” di <mm~ Qm— _Wc=ﬂmu m
N ~_ _ T . . . . . 1
(D s 2 2 —6 — DIFFUSORE PER ILL.NE EQUILIBRATA TRA Interventi di ricostruzione , riparazione e ripristino delle
Ky~ AN 2 . . . . . .
(X J= CANALIZZAZIONI PER GLI IMPIANTI Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici
- V - v TUBIERA SOTTOTRACCIA A PAVIMENTO verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016.
I ] \ o| N —
,u — \| F o < \Hu/ % 2251 mq nm m IMPORTO FINANZIAMENTO 1.425.655,14 euro
L , | h 2.55/1.50 25
g ﬁuy | _Nl 5 ~ 2 5 — AH# PERCORSO A BATTISCOPA Intervento:
1 [2033mq 2 [2064mq 3 [0 , 4 [2422mq . " 4 5 17.00 mq camali | __O——  PERCORSO A CANALE
, h 3.16/2.20 "
A |h4.00/2.80 A |h4.00/2.80 M |h 4dof2.80 | | |h4.00m2.80 8 4. AL in alluminio tipo "Inka” di Bocchiotti MIGLIORAMENTO SISMICO PALAZZO BLASETTI EX SEDE COMUNALE
PvC in PVC a 5 scomparti
> 8
= m o PERCORSO A PAVIMENTO SEDE DEL COMUNE DI ANTRODOCO
L NW 5 @) SALITA VERTICALE SOTTO TRACCIA —
A. @ 10 2720 mq Divisione
I/_mu @ ©|‘ 1 I INTERRUTTORI INGEGNERIA
g2 12 E mw_w ACCENSIONE LUCI CON COMANDO A Direttore Tecnico
6 _A| 13 M DISTANZA ING. PAOLO TRIVELLONE
Firma:
14 OV INTERRUTTORE
—_— & INTERRUTTORE GENERALE LUCE
—H i \l/ __ﬂ.._”_.mmm:m O
1Hievi
/O\ INTERRUTTORE VOLUMETRICO S e m
_ 4 7 bis| 16.08 mg Progetto Preliminare 0O
Progetto per autorizzazioni [
3 G_|h3272.10 E GRUPPO PRESE COMPLETO Progetto definitivo n
(vedi particolare "Complesso tipico") Progetto esecutivo O
__ 2 Progetto costruttivo 0
\l/ ' I l GRUPPO PRESE RIDOTTO As built 0
| 1T ] VOM /AV\ i ! — (1 presa tipo Schuco e 2 biprese) Collaudo O
| A [ ]rsn= scatoLa sEzionamENTO PROGETTAZIONE

ING. PAOLO TRIVELLONE

Firma:

COLLABORATORI

soc Ing. STEPA ,Arch. STABILE Stefania - Geom. SERGIO BIANCHETTI

PIANO TERRA / ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI

DISTRIBUZIONE: ENERGIA E RETE LANN - LAYOUT APPARECCHIATURE

DATE AGGIORNAMENTI
1 PROGETTO DEFFINITIVO
2 ARCHIVIO N° c m
3
4
5 DATA SCALA VARIE
6 Questo disegno & di proprieta della SOCIETA' ed & protetto a termini di legge. TOTALE TAVOLE N°




